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Vorwerk 
Nandou/ 
Nandou Design 

 
TEKNISKE DATA 
 

 
Egenskaper 

 
Norm 

 
Enhet 

 
Nandou /  
Nandou Design teppe 
 

 
Produksjonsteknikk 
 

 
 

Vevet 

Overflatestruktur 
 
EN 1307 

 
Løkke 

Klassifisering 
 
EN 1307 

 
33 

 
Mønsterrapport 
 

 
 

 
cm Avhengig av design 

 
Garntype 
 

 
 

 
 

 
100% Polyamid  

 
Bakside 
 

  
 

 
Latex 

 
Bredde 
 

Rull cm 
 
200 cm  

 
   

 
 

 
Total tykkelse 
 

EN 1307 mm 4,5 

 
Total vekt 
 

EN 1307 gr/m2 U1.600 

 
Tetthet 
 

 
EN 1307 per dm2  840 

 
Garnvekt 
 

EN 1307 
 
g/m2  800 

Luvhøyde over bærer EN 1307 mm  
 
2,3 
 

 
Dimensjonsstabilitet 
 

   

Lysekthet DIN EN ISO 
105-B02  > 5 

 
Brann 
 

DIN EN 13501-1  Cfl-S1 

 
Varmekabler 
 

  ja, ikke over 27 P

o
PC 

 
Trinnlyd 

DIN EN ISO 
717-2  22 dB 

    

 
 
 
 
Nandou /  
Nandou Design teppe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G 
 

gilLej 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
               
 
 
 
 

 
 
 Polyflor Nordic 
 Kjelsåsveien 168 B 
 0884 OSLO 
 Tel.: 23 00 84 00 
 Fax: 23 00 84 10 
 TUfirmapost@polyflor.noUT 
 TUwww.polyflor.noUT 
 

 

 


